
一、产品介绍

佳普牌采暖炉品种多，型号全，只要你选择佳普，定有一款适合你，产品涵盖：A、B、C型采暖炉；以及直烧气化、超导反烧气化和吊胆式采暖炉等。

1.A、B、C型炊暖浴采暖炉

产品特点：

⑴先进的设计理念：本产品设计严谨，通体全水套，热能利用充分。流线型外观设计，美观、大方。适用煤种广泛、燃料燃烧充分、排烟效果好，烧饭火力壮，温气升温快，封火时间长。

⑵可靠的质量保证：整个炉体采用锅炉专用管，优质钢板、精心制造，焊接坚实牢固，使用寿命长。

⑶三为一体的功能：采暖，烧饭，淋浴可同时使用，互不影响。

⑷活动炉扛，圆形炉膛，燃料燃烧彻底，没有死角。指针式的仪表，灵敏装置的防爆，令你使用起来得心应手，安全可靠。

⑸A、B、C型三种规格统一的炉体，不同的烟箱，给不同地区，不同气候，不同燃料的用户提供了多种选择的机会。（附A,B,C三种采暖炉图片）
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B型采暖炉主要技术参数：
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2.直烧气化和超导反烧气化采暖炉：气化式采暖炉由于再次进风的导入，使整个炉体内部与外界大气相同，因此炉体内氧气的存有量数倍增加，促使燃料烟气的再燃性，降低了烟气浓度和废气的排量。

直烧气化采暖炉由于炉膛出口球锅附件的介入，燃料长时间燃烧，球锅温度极高，其放出的热量被煮饭容器及火管吸收，大大增加了炊事火力强度，缩短了煮饭时间，由于双层水套（炉膛出口和炉盘口）的增加，介质水吸热面增加，提高了采暖炉的热效率。（附图片）
操作方法：煮饭时，将聚火圈放在球锅附件正中即可，其他类同A.B.C操作
超导反烧气化采暖炉由于超导管的加入，导体内化学溶剂固有升温快的特性，凸显传导给炉体内介质水快速升温，加快水分子热运动，加快热循环，由于反烧烟气在炉体内停留时间长，热量利用率高，散失少等。
直烧气化采暖炉主要技术参数：
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3.吊胆式采暖炉：独特圆形吊胆的置入，使得吊胆似曾与传统炉体内套相隔绝，但又与炉体内套通过若干管相连接，炉体介质水两部分的形成，使得吊胆内的介质水，由于相当于通体采暖炉介质水的1/10的盛量，所以升温极快，水高温的产生，水分子热运动的加快，压力的形成，像水枪般将介质水通过吊胆与炉体连通管传到炉体；吊胆容器内的燃料置入后，由于增加了烟气的回程，N型的烟气走势，使得吊胆的双面均匀受热，加之炉体内套的受热 ，大大增加了采暖炉的受热面，比传统的炉体内套单面受热增加了热效率，减少燃料的使用量1/3乃至1/2。

吊胆式采暖炉：使用方便，操作简单。用火时拉开抽屉，关闭风门即可；反之，封火时，关闭抽屉，打开风门即可。（附图片）

吊胆（DD）采暖炉技术参数：
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 二、安装说明及注意事项

   安装前，先检查采暖炉是否有完好的防爆装置，供水口和回水口是否连通（最好供水口加入少许水，从回水口流出检验），否则不要安装，请与销售商或我公司联系，更换。

① 采暖炉不得装在卧室或与卧室直接相同的房间内，以防煤气（CO)中毒。

② 采暖炉及膨胀水箱应安装于锅炉房内，如确实需要安装于房外，房外部分必须保证有良好的保温措施（并加膨胀水箱循环管），防止采暖炉因膨胀水箱或房外管路结冰而超压。

③ 安装采暖炉膨胀水箱时，膨胀水箱底部必须高出系统供水管及暖气片的最高点。

④ 烟囱高度一般需不小于4米高（各种炉型根据技术参数烟囱高度而定），且与采暖炉出烟管管径适配，任何一段均不可随意变细、拐弯及漏风。顶部应安装烟囱帽，烟囱如不按要求配置，将会严重影响采暖炉的供热能力。烟囱周围请勿放置油毡、柴草等易燃品，防止发生火灾。当采用石棉或其他非金属烟囱时，可能会出现烟囱底部流水等现象，此现象非采暖炉本身所致，是由于烟囱密度较小，吸附烟气热量，遇冷液化形成水珠沿烟囱内壁向下流出造成。

⑤ 供、回水干管直径不得小于采暖炉供回水口直径，并均须保证不小于3％的坡度。严禁出现局部反坡现象，确保系统内无集气。散热器与采暖炉的中心高度差要不小于0.5米以上，系统应按自然循环方式安装，（参考自然循环安装图）
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当由于管路太长等非集气原因造成水循环不好时，可将采暖炉与暖气片的位差增大，或将供、回水主管直径加大一个规格，或加装小型热水管道泵，强制水循环。循环泵应装在供水管上，做吸出是安装。（参考循环泵安装图）

⑥ 采暖炉供、回水口与管路之间严禁安装阀门。补水箱与管路之间严禁安装阀门，分支管上设置阀门时，要用闸阀或球阀，不得用截止阀，以免加大循环阻力。

三、采暖使用说明

使用操作方法

本采暖炉适用煤种为Ⅱ类、Ⅲ类烟煤块、不得使用含硫高的煤

① 加水：点火前必须先向采暖炉和采暖系统内加水，严禁先点火后加水，加水应缓慢进行，以利于系统内的空气排出，水加之膨胀水箱的一半时为宜。

② 点火：点火时将采暖炉最上部加煤门和最下端除灰门打开，（烟囱底部带封火帽的，将封火帽转换手柄调至竖直方向）放入木柴并点燃，火着旺后即可加入少量的煤，待煤充分引燃后再次加煤至炉[image: image8.png]i CTEAHE ORI
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膛一半以上处并关闭加煤门（每次添加燃料后均关闭加煤门），即进入正常燃烧。

③ 除灰：除灰时应关闭除灰门来回摇动炉排手柄，然后再打开除灰门及时清理炉灰以免烧坏炉排。除灰时要特别注意使炉膛内保持一定厚度的红火层。除灰后应及时加煤。

④ 清渣：清渣时来回摇动手柄，遇到较大炉渣不易摇下或炉渣卡在炉排间难以转动时，应停止摇动（以免损坏炉排），打开清渣门，用火勾进行清理，清理后关闭清渣门，清理后的炉渣应及时处理，以免引燃其他物品。清渣后应及时加煤。

⑤ 运行：每次加煤前都要注意清理炉膛内的结渣和积灰，这是保证采暖炉正常通风，高效燃烧不可缺少的条件。加煤要从加煤门进行，一次将炉膛填满即能保证长时间稳定供暖，又能减少加煤人数。如速升温或洗浴时，应充分清灰、清渣，并勤加煤、少加煤。

⑥ 封火：封火后应先认真进行除灰、清渣，清后必须加少许煤 让其燃起良好的底火后，再根据封火时间的长短添加适量的煤，并将全部炉门关闭挡严切伙伴。如烟囱抽力过大或封火时间过长，可将加煤门打开适量缝隙（对安装循环泵的系统待温度低于40℃后可停循环泵）。

⑦ 清灰：清灰时应打开清灰门，将粘在炉膛内的灰尘清扫下来，如不及时清理炉膛内的灰尘，将严重影响供热。

 ⑧除尘：采暖炉烧一段时间后，应及时清理采暖炉及烟囱内的积尘，清理如不及时，不仅严重影响供暖，而且还会使烟向外流出。

⑨排污：采暖炉使用一段时间，视情况进行排污工作，重新注入清洁水，此工作一定要等炉子停火后进行。

使用注意事项

①采暖炉在使用一段时间后，如逐渐发现火烧不起来，则是由于炉膛结渣和积灰太多，需要新清炉火一次并清除烟囱积灰。

② 系统运行中膨胀水箱要保持一定水位，若缺水后就不能实现供暖并会出现开锅喷水现象。

③ 第一次点火或平时由于夜间火灭需重新点燃时，应先检查膨胀水箱是否有水，系统结冰，检查完毕确认无以上故障可点火，若发现故障应及时排除，未排除故障前切不可强行烧炉，否则容易发生事故。

四、生活用水使用说明

操作方法

① 在采暖的同时需放出少量生活用水时，只需将热水阀打开，流出的便是热水，洗浴时自来水进口阀门一直处在常开状态。

② 在采暖的同时放淋浴热水或连续较多热水时，应首选将火烧旺，如欲得到较高的水温，还须将热水阀关小，减小热水流速即可。

使用须知

① 当采暖炉在停用期间，如环境温度会降到0℃以下时，必须及时将炉内洗浴管道内的水放出并从出水口将水吹尽，否则容易将洗浴管道冻裂。

② 从采暖炉洗浴管道出来的水与暖气系统的水互不混合，与自来水同样纯净，可放心使用。

五、安全须知

① 严禁无水干烧，发现系统内无水干烧时，首先撤火，待采暖炉冷却后再将系统内注满水。切不可立即加水，以防发生事故。

②  膨胀水箱严禁封闭，大气连通管、膨胀水箱与采暖炉具之间的水管严禁安装任何形式的阀门。

③ 冬季，因特殊原因暂时不用采暖炉时 必须将采暖炉及系统内的水排净，并将洗浴管内的水排净（拆下洗浴进出口管，用嘴或打气筒将水吹尽）。以防止冻裂采暖炉或因管道结冰而使采暖炉超压运行发生事故。

④ 在炉体后装有安全防爆装置，以保证采暖炉安全运行，其性能符合民用水暖煤炉GB16154---2005标准中安全使用要求，如此装置内爆破片破裂，说明采暖炉已超压运行或系统安装有误，请务必查清原因，排除故障，待更换新爆破片后，方可继续使用。新的爆破片应符合以下要求：a)  爆破压力不得超过0.2MPa，排放内径不得小于25mm；b)爆破片应采用省级以上质量技术监督机构推荐、指定或认可的产品；c)爆破片装在防爆体内，阀体通过连接管与水套连接，安装在水套外表面上方位置。该安全装置严禁安装阀门或以其它任何材料封堵。爆破片严禁用其他材料代用，以防发生危险。

六、采暖炉的保养

 非采暖期应系统加满水（采用湿法保养），并将采暖炉内壁及水管上的灰尘及烟垢清理干净，将烟囱的灰尘清理干净，炉门轴等活动处涂机油，其余部分涂油漆防腐，炉膛内添加防潮剂以保持干燥，采暖炉和系统管路有渗漏时，要及时修理更换，严禁用塑料包裹采暖炉。

七、常见故障及排除方法
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产品质量保修卡
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检修记录
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提醒用户：

请用户妥善保管好产品保修卡，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并监督产品安装质量。

产品保修范围及时间：

1、用户自购买之日起，三年之内炉体发现漏水，公司予以免费保换。

2、不在保换范围的：

⑴、未按产品使用说明书安装或作为非供暖用途，造成炉体承压、膨胀漏水的。

⑵、因冬季停火未放水造成管路冻结使炉体冻裂漏水（包括生活用水，换热部分）；用户为按要求做好防垢，除垢造成直接经济损失和炉体结构损坏的。

⑶、易损件损坏，如炉具配件以及掏泥脱落。

⑷、保修期内用户可享受优惠的维修服务，只收取工本费。

⑸、产品的售后服务主要工作由经销商负责实施，如有问题请与和经销商联系咨询或维修。公司营销部门负责管理、协调和监督。
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