
‘诚邀天下客，笑迎四海宾’尊敬的各位朋友，您好，欢迎您选择我公司产品。您的第一次步入，您的第一次询问和了解，您的第一次建议和指导，您的第一次使用和推广，都将为我公司的夯基增添一把黄土，增添一份动力。用户是上帝，质量第一，是我们发展的宗旨，我们将一如既往做您的忠信朋友，为您提供全方位的服务，帮助您解答有关疑问。                                                   

        一、 产品介绍

佳普牌锅炉品种多，型号全，只要你选择佳普，定有一款适合你，产品含概：CWFH型流动燃烧环保锅炉，地暖锅炉；立式圆形和方形锅炉等。佳普牌锅炉，适用于没有集中供暖地区的家庭、学校、机关、商店及企事业单位供暖,炉内增设了热交换器,可提供少量生活用水。

⒈佳普牌CWFH型流动燃烧采暖锅炉，采用国外燃煤锅炉最新技术成果--低排尘浓度、半煤气化流动燃烧技术生产，热效率高、消烟除尘效果好、环保节能、外观新颖、结构独特、操作简便、一次加煤长时间流动燃烧、无噪音、无压运行安全可靠。
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   该锅炉为方形外观，属半煤气化炉，采用三回程结构，延长热烟气在锅炉内的停留时间，使热烟气冲刷加热器或加热管表面，受热充分，热传导效率大大提高。燃料和灰渣全部封闭在活动炉箅及储渣室内，干净卫生，燃烧室燃烧可燃气体，因而烟囱的排尘量明显下降，烟气黑度低于一类地区标准，达到了环保节能的目的。(附外观图片）
CWFH系列流动燃烧锅炉技术参数
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地暖锅炉：是一种新型的通过水泵施压，强制推动室内地下盘管中介质水流动从而达到升温取暖的一种锅炉。其特点，锅炉本体盛水量大，循环中的介质水温差小，安装、操作及使用方法与CWFH环保锅炉类同。
地暖锅炉技术参数：
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⒉ 方型锅炉：优质的无缝钢管，横穿其中，双层的挡火墙，强行改变烟气的运行方向，阻止了烟气的运行速度，增加了烟气在炉膛内的停留时间，Z型的烟气走势大大提高了产品热效率。（附图片）立式方形锅炉：使用方便，操作简单，清灰门关闭状态下，用火时打开抽屉、烟帽门（手柄呈竖直方向）关闭加煤门即可；反之关闭抽屉、烟帽门（手柄呈水平方向），打开加煤门即处于封火状态，长 时间使用燃烧，应经常清灰、清渣以保证锅炉使用效果和延长寿命。

方型立式锅炉主要技术参数：
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     ⒊ 圆型立式锅炉：本产品占地面积小，充分利用有效空间。横竖管的结合，吊胆的置入，使烟气在炉膛内碰撞般通过，双曲线与O型的烟气走势，分与合的纵横交错，使炉膛内的受热面全部充分利用，大幅度提高了锅炉的热效率，降低了烟尘的排量，达到了环保节能的效果。（附图片）

圆型立式锅炉主要技术参数：
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二、安装说明及注意事项

   安装前，先检查锅炉是否有完好的防爆装置，供水口和回水口是否连通（最好供水口加入少许水，从回水口流出检验），否则不要安装，请与销售商或我公司联系，更换。
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① 锅炉不得装在卧室或与卧室直接相同的房间内，以防煤气（CO)中毒。

② 锅炉及膨胀水箱应安装于锅炉房内，如确实需要安装于房外，房外部分必须保证有良好的保温措施（并加膨胀水箱循环管），防止采暖炉因膨胀水箱或房外管路结冰而超压。

③ 安装锅炉膨胀水箱时，膨胀水箱底部必须高出系统供水管及暖气片的最高点。

④ 烟囱高度一般需不小6米高（各种炉型根据技术参数烟囱高度而定），且与锅炉出烟管管径适配，任何一段均不可随意变细、拐弯及漏风。顶部应安装烟囱帽，烟囱如不按要求配置，将会严重影响采暖炉的供热能力。烟囱周围请勿放置油毡、柴草等易燃品，防止发生火灾。
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⑤ 供、回水干管直径不得小于锅炉供回水口直径，并均须保证不小于3％的坡度。严禁出现局部反坡现象，确保系统内无集气。散热器与锅炉的中心高度差要不小于0.5米以上，系统应按自然循环方式安装，（参考自然循环安装图）
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系统出水主干管最高处必须安装排气管，管端高于回水主干管膨胀水箱（补水箱），回水主干管最底点必须安装  排污阀，严禁在泄压管（大气连通管）、排气管、膨胀水箱（补水箱）水管上安装阀门，严禁泄压管与膨胀水箱水管使用同一根，形成死管线，否则，轻者炉体过压，导致变形；重者发生爆炸。  

当由于管路太长等非集气原因造成水循环不好时，可将锅炉与暖气片的位差增大，或将供、回水主管直径加大一个规格，当系统高度大于3米而小于10米时，加装小型热水管道泵，强制水循环。循环泵应装在供水管上，做吸出式安装。切勿安装在回水口处，使炉体加压，胀坏炉具。（参考循环泵安装图）
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     ⑥.要及时从各清灰门清除灰渣、灰尘，以保证正常燃烧；及时清理漏在炉篦上灰渣，避免烧坏炉篦。
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⑦.功率在0.10MW（800m2）以上的锅炉，必须由质量技术监督部门批准发证的单位安装和考核发证的个人操作。

⑧垂直烟囱高度：参考锅炉技术参数，烟囱直径应与采暖炉炉体烟管适配，同时烟囱要加防雨帽。

 三、采暖使用说明

1.本锅炉适用煤种为Ⅱ类、Ⅲ类烟煤块,不得使用含硫高的煤。

2. 加水:安装完毕后,从补水箱(按锅炉大小选择盛水量200kg-1000kg)内向锅炉和系统加满水,缓慢注入，检查各安装接头是否漏水,(如漏水应及时修好)同时排气；水加到膨胀水箱一半以上即可，不得先点火后加水。                          

 3. 点火：首先将加煤门，除渣门（内挡煤门），烟囱风门（手柄呈竖直方向）打开，然后将准备好的木柴点燃置入（由单体多根组成的活动）炉箅上，加热15分钟，（首次点火需30分钟，因炉膛内温度较低）期间关闭除渣门（内挡煤门），从加煤门观察，柴烟如果冒出门口即向下返，（否则其它门未关闭，应全部关好、关实）且木柴已旺，此时便可加入少许煤快，待煤块燃烧后再多加煤，即可正常燃烧。(注:正常取暖时,打开加煤门,烟囱风门,关闭其它所有门)

4.加煤:正常取暖状态下,待煤块即将燃尽,需添加煤时,应打开除渣门、侧门,清理炉膛内结渣,推拉炉扛手柄轻摇炉篦上积灰,再确认通风,无煤干石块或煤焦的情况下,加入储煤箱2/3以上,大小适度的煤快,关闭除渣门、侧门,进入取暖状态。

5.封火：当完成好加煤状态后，关闭加煤门、调好烟囱风门（与竖直方向成45度角），略微打开除渣门前小风门（使用仪表盘通风的，需调整旋钮将风门略微打开）即可进入封火状态。

6. 除尘：锅炉使用时间长了，难免堆积灰和尘，应定期清理。此时打开除灰门，大、小除尘门，烟囱风门,轻敲烟囱，清理灰垢，而后关闭所有门，进入工作状态，保证锅炉正常供暖。

四、生活用水使用说明

操作方法

① 在采暖的同时需放出少量生活用水时，只需将热水阀打开，流出的便是热水，洗浴时自来水进口阀门一直处在常开状态。

② 在采暖的同时放淋浴热水或连续较多热水时，应首选将火烧旺，如欲得到较高的水温，还须将热水阀关小，减小热水流速即可。

使用须知
① 当采暖炉在停用期间，如环境温度会降到0℃以下时，必须及时将炉内洗浴管道内的水放出并从出水口将水吹尽，否则容易将洗浴管道冻裂。

② 从采暖炉洗浴管道出来的水与暖气系统的水互不混合，与自来水同样纯净，可放心使用。

五、安全须知
① 当采暖炉在停用期间，如环境温度会降到0℃以下时，必须及时将炉内洗浴管道内的水放出并从出水口将水吹尽，否则容易将洗浴管道冻裂。

② 从采暖炉洗浴管道出来的水与暖气系统的水互不混合，与自来水同样纯净，可放心使用。

五、安全须知

① 严禁无水干烧，发现系统内无水干烧时，首先撤火，待采暖炉冷却后再将系统内注满水。切不可立即加水，以防发生事故。

②  膨胀水箱严禁封闭，大气连通管、膨胀水箱与采暖炉具之间的水管严禁安装任何形式的阀门。

③ 冬季，因特殊原因暂时不用采暖炉时 必须将采暖炉及系统内的水排净，并将洗浴管内的水排净（拆下洗浴进出口管，用嘴或打气筒将水吹尽）。以防止冻裂采暖炉或因管道结冰而使采暖炉超压运行发生事故。

④ 在炉体后装有安全防爆装置，以保证采暖炉安全运行，其性能符合民用水暖煤炉GB16154---2005标准中安全使用要求，如此装置内爆破片破裂，说明采暖炉已超压运行或系统安装有误，请务必查清原因，排除故障，待更换新爆破片后，方可继续使用。新的爆破片应符合以下要求：a)  爆破压力不得超过0.2MPa，排放内径不得小于25mm；b)爆破片应采用省级以上质量技术监督机构推荐、指定或认可的产品；c)爆破片装在防爆体内，阀体通过连接管与水套连接，安装在水套外表面上方位置。该安全装置严禁安装阀门或以其它任何材料封堵。爆破片严禁用其他材料代用，以防发生危险。

六.保养：

⑴锅炉的使用寿命与保养有很大关系。运行中，应时常从排污阀和除污器中给锅炉及系统水去污，保证补水箱不缺水。每年停火时，给锅炉及系统高温水（80℃以上）中加入适量适合水垢成分的除垢剂,高温循环10小时以上，锅炉灭火，将污水放掉，更换清水，补足水位（采用湿法保养）。避免无水生锈，腐蚀锅炉。

⑵将炉膛煤灰、水套水管上的积尘、烟道内的积尘以及烟囱风门处的灰渣彻底清理干净，并将烟囱口盖上，防止漏进雨水；锅炉内外要保持干燥，在炉膛内适当撒些生石灰，防止内部氧化生锈。

  备注：当采用石棉或其他非金属烟囱时，可能会出现烟囱底部流水等现象，此现象非采暖炉本身所致，是由于烟囱密度较小，吸附烟气热量，遇冷液化形成水珠沿烟囱内壁向下流出造成。600m2以上锅炉应添加灰坑（灰坑与锅炉内腔连接保持密封）。

七、常见故障及排除方法
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产品质量保修卡
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 检修记录
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 提醒用户：

请用户妥善保管好产品保修卡，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并监督产品安装质量。

产品保修范围及时间：

1、用户自购买之日起，三年之内炉体发现漏水，公司予以免费保换。

2、不在保换范围的：

⑴、未按产品使用说明书安装或作为非供暖用途，造成炉体承压、膨胀漏水的。

⑵、因冬季停火未放水造成管路冻结使炉体冻裂漏水（包括生活用水，换热部分）；用户为按要求做好防垢，除垢造成直接经济损失和炉体结构损坏的。

⑶、易损件损坏，如炉具配件以及掏泥脱落。

⑷、保修期内用户可享受优惠的维修服务，只收取工本费。

⑸、产品的售后服务主要工作由经销商负责实施，如有问题请与和经销商联系咨询或维修。公司营销部门负责管理、协调和监督。                                   
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